
www.segues.es

MAQUINARIA AGRÍCOLA SEGUÉS S.L.

Avda. Santuari s/n
25215 SANT RAMON

(Lleida)
Tel.: +34 973 52 43 36

www.segues.es
www.seguessl.com

www.segues.fr
segues@seguessl.com
export@seguessl.com

Gradas de discos en V y X

GT-3C, GT-V y GT-X
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Las gradas de disco de la serie GT es el apero perfecto para incorporar al terreno 
los restos de vegetales y de rastrojo. Máquinas robustas con una combinación de 
discos dentados y lisos hacen un trabajo excepcional.

SEGUÉS, expertos en el trabajo del suelo.
Tel: +34 973 524 336                                                                      www.segues.es

Los puntos fuertes
- Discos dentados delanteros y discos lisos traseros
- Discos de 20” (510 mm) en la serie ligera y estandar; de 24” (610 mm)
en la reforzada
- Espaciado de 200 mm entre discos, o 230 mm en los modelos refor-
zados.
- Eje cuadrado de 30 mm, o 40 mm en los modelos reforzados
- Tres posiciones de ángulos diferentes de los discos.
- Cada línea de discos se puede ajustar lateralmente.
- Enganche de CAT I y CAT II según modelos
- Bajo mantenimiento y fácil uso

GRADA DE DISCOS DE 3 CUERPOS

Modelo Ancho trabajo Ancho transporte Ø Discos Nº Discos Potencia Peso
GT-3C-16 1.800 mm 1.800 mm 20” 16 40 cv 360 kg
GT-3C-18 2.000 mm 2.000 mm 20” 18 50 cv 380 kg

Serie Estándar
Modelo Ancho trabajo Ancho transporte Ø Discos Nº Discos Potencia Peso

GT-VADD-14 1.600 mm 1.600 mm 20” 14 40 cv 360 kg
GT-VADD-16 1.800 mm 1.800 mm 20” 16 50 cv 396 kg
GT-VADD-18 2.000 mm 2.000 mm 20” 18 60 cv 450 kg
GT-VADD-20 2.200 mm 2.200 mm 20” 20 70 cv 485 kg
GT-VADD-22 2.400 mm 2.400 mm 20” 22 80 cv 520 kg

GT-VADD-24 2.600 mm 2.600 mm 20” 24 90 cv 565 kg
Serie Ligera

Modelo Ancho trabajo Ancho transporte Ø Discos Nº Discos Potencia Peso
GT-VLADD-14 1.600 mm 1.600 mm 20” 14 40 cv 320 kg
GT-VLADD-16 1.800 mm 1.800 mm 20” 16 50 cv 365 kg

GT-VLADD-18 2.000 mm 2.000 mm 20” 18 60 cv 424 kg
GT-VLADD-20 2.200 mm 2.200 mm 20” 20 70 cv 490 kg
GT-VLADD-22 2.400 mm 2.400 mm 20” 22 80 cv 532 kg
Serie Reforzada

Modelo Ancho trabajo Ancho transporte Ø Discos Nº Discos Potencia Peso
GT-VRADD-16 2.000 mm 2.000 mm 24” 16 60-70 cv 705 kg
GT-VRADD-18 2.200 mm 2.200 mm 24” 18 70-80 cv 765 kg
GT-VRADD-20 2.400 mm 2.400 mm 24” 20 88-90 cv 825 kg
GT-VRADD-22 2.600 mm 2.600 mm 24” 22 90-100 cv 885 kg
GT-VRADD-24 2.800 mm 2.800 mm 24” 24 100-110 cv 945 kg
GT-VRADD-26 3.000 mm 3.000 mm 24” 26 120-130 cv 1.050 kg

GRADA DE DISCOS EN “V”

Serie Estándar

Modelo Ancho trabajo Ancho transporte Ø Discos Nº 
Discos Potencia Peso

GT-XADD-14 1.600 mm graduable 1.600 mm graduable 20” 14 30 cv 345 kg
GT-XADD-16 1.800 mm graduable 1.800 mm graduable 20” 16 45 cv 368 kg
GT-XADD-18 2.000 mm graduable 2.000 mm graduable 20” 18 60 cv 385 kg
GT-XADD-20 2.200 mm graduable 2.200 mm graduable 20” 20 80 cv 405 kg
GT-XADD-22 2.400 mm graduable 2.400 mm graduable 20” 22 100 cv 425 kg

Serie Reforzada

Modelo Ancho trabajo Ancho transporte Ø Discos Nº 
Discos Potencia Peso

GT-XRADD-14 1.600 mm graduable 1.600 mm graduable 24” 14 50 cv 705 kg
GT-XRADD-16 1.800 mm graduable 1.800 mm graduable 24” 16 60 cv 765 kg
GT-XRADD-18 2.000 mm graduable 2.000 mm graduable 24” 18 70 cv 825 kg
GT-XRADD-20 2.200 mm graduable 2.200 mm graduable 24” 20 80 cv 885 kg
GT-XRADD-22 2.400 mm graduable 2.400 mm graduable 24” 22 90 cv 945 kg
GT-XRADD-24 2.600 mm graduable 2.600 mm graduable 24” 24 100 cv 1.010 kg

GRADA DE DISCOS EN “X”


