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RODETS hidràulics, plegables i 
horitzontals

CHH L/D
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Els rodets SEGUÉS CHH L/D es caracteritzen per la facilitat d'ús, un gran rendiment al camp i 
un molt baix manteniment. A aquestes funcionalitats, cal afegir-hi la gran varietat de mides i 
la possibilitat d'escollir entre un perfil del tub llis o dentat.

Característiques tècniques

Avantatges competitius

- Xassís tubular construït amb acer estructural

d'alta resistència

- Cilindres fabricats d'una sola peça i amb acer

d'alta resistència ST-52

- Paret de 12 mm equivalent a 20 mm en

acer convencional

- Tap d'omplir a cada tub

- Les seccions laterals es solapen sobre la central

per a cobrir el 100% del terreny

- Gran simplicitat de les maniobres de plegat i

desplegat dels ruleus

Equipament de sèrie

- Suport d'estacionament mecànic

- Xassís reforçat fet amb tub estructural

- Cilindres fabricats amb xapa de 12 mm d'alta

resistència ST-52 equivalent a 20 mm en xapa

d'acer convencional

- Plegat i desplegat hidràulics

- Superfície llisa o dentada a escollir

- Cossos independents per a una millor

adaptació al perfil del camp

- Kit de llums que inclou:

- Posició

- Intermitents

- Frè

- Rodes 10.0/75 - 15,3"  de sèrie en CHH-5 a 7

- Rodes 11.5/80 - 15,3"  de sèrie en CHHL-8 y

opcionals per la resta

Posició de transport Inici desplegat marxa 
enrere

Ruleu desplegat en 
posició de treball

Seqüència de plegat CHH 5 a 7
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Model Pes buit Tipus Ample de 
treball

Ample de 
transport Llarg Alt Roda

CHHL-5 2.320 kg Llis 5.000 mm 2.520 mm 3.670 mm 1.780 mm 10.0/75-15.3
CHHD-5 2.912 kg Dentat 5.000 mm 2.520 mm 3.670 mm 1.780 mm 10.0/75-15.3
CHHL-6 2.440 kg Llis 6.000 mm 2.520 mm 4.170 mm 1.780 mm 10.0/75-15.3
CHHD-6 3.147 kg Dentat 6.000 mm 2.520 mm 4.170 mm 1.780 mm 10.0/75-15.3
CHHL-7 2.586 kg Llis 7.000 mm 2.520 mm 4.670 mm 1.780 mm 10.0/75-15.3
CHHD-7 3.407 kg Dentat 7.000 mm 2.520 mm 4.670 mm 1.780 mm 10.0/75-15.3
CHHL-8 4.040 kg Llis 8.000 mm 2.570 mm 5.250 mm 2.010 mm 11.5/80-15.3

Ruleu CHHL-8 en 
posició de transport

Ruleu CHHL-8 operació
plegat/desplegat

Ruleu CHHL-8 en 
posició de treball

Kit de llums, posició,  
intermitents i frè

Accionament hidràulic i 
suport d'estacionament

Terreny treballat amb 
curra llisa/dentada

Tub de xapa d'acer
ST-52 de 12 mm

Seqüència de plegat CHHL-8

SEGUÉS, experts en el treball del sòl


