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RULOS-MOLONES hidráulicos, 
plegables i horizontales

CHH L/D
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Los rulos SEGUÉS CHH L/D se caracterizan por su facilidad de uso, gran rendimiento en el 
campo y bajo mantenimiento. A su gran funcionalidad cabe añadir su amplia variedad de 
medidas y la posibilidad de elegir entre un perfil liso o un perfil dentado.

Características técnicas

Ventajas competitivas

- Chasis tubular construido en acero estructural

de alta resistencia

- Cilindros fabricados de una sola pieza y en

acero de alta resistencia ST-52

- Pared de 12 mm equivalente a 20 mm en

acero convencional

- Tapón de llenado en cada tubo

- Tirante de enganche regulable

- Las secciones laterales se solapan sobre la

central para cubrir el 100% de terreno

- Gran simplicidad en las maniobras de plegado

y desplegado

Equipamiento de serie Rulos

- Soporte de estacionamiento mecánico

- Chasis reforzado en tubo estructural

- Cilindros fabricados en xapa de 12 mm de

acero de alta resistencia ST-52 equivalente

a 20 mm de acero normal

- Plegado y desplegado hidráulico

- Superficie lisa o dentada a elegir

- Cuerpos independientes para una mejor

adaptación al terreno

- Kit de luces que incluye:

- Posición

- Intermitentes

- Freno

- Ruedas 10.0/75 - 15,3"  de serie en CHH-5 a 7

- Ruedas 11.5/80-15,3 de serie en CHHL-8 y

opcionales en el resto

Posición de transporte Inicio desplegado marcha 
atrás

Rulo desplegado en 
posición de trabajo

Secuencia de plegado CHH 5 a 7
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Tipo Peso en 
vacío Tubo Ancho de 

trabajo
Ancho de 

transporte Largo Alto Rueda

CHHL-5 2.320 kg Liso 5.000 mm 2.520 mm 3.670 mm 1.780 mm 10.0/75-15.3
CHHD-5 2.912 kg Dentado 5.000 mm 2.520 mm 3.670 mm 1.780 mm 10.0/75-15.3
CHHL-6 2.440 kg Liso 6.000 mm 2.520 mm 4.170 mm 1.780 mm 10.0/75-15.3
CHHD-6 3.147 kg Dentado 6.000 mm 2.520 mm 4.170 mm 1.780 mm 10.0/75-15.3
CHHL-7 2.586 kg Liso 7.000 mm 2.520 mm 4.670 mm 1.780 mm 10.0/75-15.3
CHHD-7 3.407 kg Dentado 7.000 mm 2.520 mm 4.670 mm 1.780 mm 10.0/75-15.3
CHHL-8 4.040 kg Liso 8.000 mm 2.570 mm 5.250 mm 2.010 mm 11.5/80-15.3

Rulo CHHL-8 en 
posición de transporte

Rulo CHHL-8 operación
plegado/desplegado

Rulo CHHL-8 en 
posición de trabajo

Kit de luces, posición, 
freno, intermitencia

Accionamiento hidráulico
y pie de apoyo

Terreno trabajado con 
rulo liso / dentado

Tubo de chapa de acero
ST-52 de 12 mm

Secuencia de plegado CHHL-8

SEGUÉS, expertos en el trabajo del suelo


