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SEGUÉS, expertos en el trabajo del campo
Los subsoladores SV y TIGRE de Segués están fabricados para el fácil movimiento de 
las capas más duras del subsuelo con un gasto mínimo de gasoil y todos los beneficios 
que esto aporta al cultivo: oxigenación y favorecimiento de la capacidad de reserva 
de agua del terreno. La regulación de la altura de los brazos, la variedad de anchos de 
trabajo y la facilidad de uso, los hacen aptos para cualquier terreno.

Características

- Brazos de 30, 40 y hasta 50 mm de grosor
- Chasis hasta 3 metros de ancho de trabajo
- Brazos en forma de V para una mejor            
penetración en la tierra
- Botas cavadoras muy resistentes a la abrasión
- Soporte para un fácil almacenaje
- Brazos regulables en altura

Opciones
- Rodillo posterior de puas

Tabla de medidas y características de los subsoladores SV

Subsoladores en V - SV
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Fijación de la altura 
de los brazos

Bota reforzada

Modelo Brazos Grosor 
brazos

Profundidad de 
trabajo Peso Ancho de 

trabajo Potencia

SVL1-B3 1 30 mm 400 mm 120 kg ------ 20/35 cv
SVL3-B3 3 30 mm 500/600 mm 220 kg 1.004 mm 35/55 cv
SV3-B3 3 30 mm 650 mm 300 kg 900/1.350 mm 55/80 cv
SV3-B4 3 40 mm 650 mm 330 kg 900/1.350 mm 55/80 cv
SV3-BL3 3 30 mm 700 mm 325 kg 1.100/1.500 mm 55/80 cv
SV3-BL4 3 40 mm 700 mm 360 kg 1.100/1.500 mm 55/80 cv
SV5-B3 5 30 mm 700 mm 400 kg 1.800 mm 80/95 cv
SV5-B4 5 40 mm 700 mm 430 kg 1.800 mm 80/95 cv
SV5-B3A 5 30 mm 700 mm 470 kg 2.000 mm 80/95 cv
SV5-B4A 5 40 mm 700 mm 525 kg 2.000 mm 80/95 cv
SV5-B4AR 5 40 mm 700 mm 610 kg 2.000 mm 100/140 cv
SV5-B4ASR 5 40 mm 700 mm 675 kg 2.500 mm 100/140 cv

SV7-B4 7 40 mm 800 mm 1.175 kg 3.000 mm 150/170 cv
SV7-B5 7 50 mm 800 mm 1.300 kg 3.000 mm 170/200 cv

Rodillo de puas para SV
Modelo Máquina Peso

RSV3 SV3 195 kg

RSV5 SV5-1800 215 kg

RSV5A SV5-2000 250 kg
RSV5ASR SV5-2500 275 kg

RSV7 SV7 310 kg

Subsolador TIGRE

Características

- Ancho de trabajo de 2.5 y 3 mt.
- Profundidad de trabajo de 60cm
- 2 Hileras de botas con elementos de trabajo reemplazables
- Regulación hidráulica del rodillo
- Protección hidráulica o perno

Modelo Ancho de trabajo Peso Brazos Potencia
TIGRE 5 2.500 mm 2.500 kg 5 160/200 cv
TIGRE 7 3.000 mm 2.950 kg 7 200/250 cv

Tabla de medidas y características subsoladores TIGRE


