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Grades ràpides de 2,5 a 8 m

DISCSEG
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Discs independents
de 560 o 610 mm

AVANTATGES:
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

Grades ràpides de disc lleugeres de 2,5 i 8 metres

Les grades ràpides DISCSEG de SEGUÉS és la millor eina per a treballs del sòl a poca pro-
funditat i a gran velocitat, aconseguint d’una sola passada, que totes les restes de collita i 
rostoll quedin triturats i perfectament barrejats amb la terra, i sense desnivellar el terreny.

MAQUINARIA AGRICOLA SEGUÉS al costat del agricultor des de 1978

Boixa amb doble 
rodament estàndard i 
lliure manteniment 
opcionals

Posició òptima dels
discs

Corró Packer de 500 o 
600 mm de diàmetre

Corró d’anells

Corró de barra de 
500mm de diàmetre Corró de goma de 500

mm de diàmetre

CORRONS DISPONIBLES:

GRADA RÀPIDA - DISCSEG Tel.: +34 973 524 336

GRADES RÀPIDES DISCSEG

AMPLADA DE 
TREBALL (mm) 2.5 2.7 3.0 4.0

PES (Kg) 1.150 1.250 1.380 1.900
Nº DE DISCS / 

BOIXES 20 22 24 32

 POTÈNCIA 
REQUERIDA (cv) 60/90 75/110 80/110 100/130

DIÀMETRE DE 
DISCS (mm) 560 610 560 610 560 610 560 610

AMPLADA DE 
TREBALL (mm) 4.0H* 4.5H* 5.0H* 6.0H* 8.0HA*

PES (Kg) 3.060 3.500 3.850 4.650 6.250
Nº DE DISCS / 

BOIXES 32 36 40 48 68

 POTÈNCIA 
REQUERIDA (cv) 130/160 150/180 160/200 180/260 <250

DIÀMETRE DE 
DISCS (mm) 560 610 560 610 560 610 560 610 560 610

H*   - Plegat hidràulic
HA* - Arrosegada amb plegat hidràulic

EQUIPS OPCIONALS PER LA GRADA ARROSSEGADA
- Rodes 500/50-12
- Fre hidràulic
- Fre pneumàtic
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Els punts forts de les grades ràpides
DISCSEG són:
- Les grades de disc ràpides suspeses de 2.5 a 6 suspeses i la de 8 m arrossegada.
- A partir de 4 m plegat hidràulic i permet l’opció de ser arrossegada.
- Les grades arrossegades porten barra de tir i 2 rodes de 400/60 15.5 de sèrie.
- Discs independents de 560 o 610 mm
- Amortiment de goma, boixa independent en cada disc
- 1.000 mm de distància entre files
- 250 mm de distància entre discos
- Boixes segellades i amb doble rodament cònic. Existeix l’opció de lliure manteniment.
- Enganxament CAT II i III
- Inclinació òptima dels discs fixada en fàbrica
- Baix manteniment i fàcil ús
- Corró a escollir entre diversos tipus


