
MAQUINARIA AGRÍCOLA SEGUÉS S.L.

Av. Santuari s/n
25215 SANT RAMON

(Lleida)
Tel.: +34 973 524 336

www.segues.es
www.seguessl.com

www.segues.fr
segues@seguessl.com

segues@segues.fr

www.segues.es www.segues.es

PROCESADO DE
PISTACHOS
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La máquina clasificadora de pistachos 
está diseñada para separar los frutos 
abiertos y cerrados con un sistema de 
agujas y procesa unos 500 kg/hora
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SI LOS DE STOCK 

1.300 kg - 2.500 kg - 4.000 kg 

• 

-

Los silos están hechos con acero inox 
AISI 304 con agujeros. La ventaja de los 
agujeros es que el producto se 
almacena sin estropearse debido a la 
entrada de aire.

ROMPEDORA DE PISTACHOS 

Máquina  rompedora de  pistachos de 
precisión con capacidad para 
romper 100 kg/hora, fabricada en 
acero inox AISI 304 para poder 
proporcionar un producto de 
calidad.
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SISTEMA DE ALIM ENTACION AUTOMÁTICO 
TOSTADO 

Sistema automático de 
alimentación, Mantiene 
intactos los productos en los 
silos, el sistema neumático se 
puede controlar 
automáticamente, ahorra 
tiempo y trabajo en un entorno 
higiénico.

La cinta de selección de producto , 
consiste 
en una cinta transportadora 
regulable para el control de calidad 
final del producto procesado , 
fabricada con materiales óptimos 
para el consumo humano. 
Disponemos de distintas medidas 
de cinta.
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La banda transportadora tipo Z 
está fabricada con cangilones 
para transportar el producto 
procesado.
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CALIBRADORA DE PEPITA 

Calibradora de pepita de distintas 
capacidades

PANEL -CICLÓN-SILOS

PANEL AUTOMÁTICO

PANTALLA TÁCTIL
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LÍNEA DE PELADO 
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SECADERO-SEPARADOR
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SEPARADOR NEUMÁTICO

SECADERO (PEQUEÑO)


